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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Purinova Sp. z o.0.
Zleceniodawca: ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Pianka poliuretanowa

Purios H

Opracowana przez:

Nazwa wyrobu:

Raport klasyfikacyjny nr: |00641.9/17/Z00NZP

Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr: 1

Data wydania: 14.02.2017

Niniejszy raport klasyfikacyjny skiada sie z trzech stron i moze byé¢ uzywany

lub powielany wytacznie w catosci.

1.  Wprowadzenie

Niniejszy  raport  klasyfikacyjny  okresla klasyfikacje  pianki  poliuretanowej

Purios H zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
Wyrob opisano ponize;.

Pianka poliuretanowa Purios H.

Gestos¢ pianki: 38 kg/m®.

Miejsce produkciji: Purinova Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
Pianka produkowana jest zgodnie z EN 14315-1.
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3. Raporty z badan | wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych
ITB

Purinova Sp. z o.0.

LPPO3-
02666/13/Z00NP 2:2010+AC:2011

PN-EN ISO 11925-

3.2 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr »
badan ciggty — Zgodno$¢ z
wartosé parametrem
$rednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2010
Oddziatywanie ptomienia Fs <150 mm (=) T
powierzchniowe 12

i krawedziowe
Ekspozycja 15 s

Ptongce krople/czastki

) N

(—-): nie dotyczy
T. TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Pianka poliuretanowa Purios H w zakresie reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:

E

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci

ogniowe
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4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla materiatu
~.Samogasngcego” wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

- nie zostanie zmieniona metoda badania,

- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

- zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,
1 w archiwum Zaktadu Badant Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie moga byé wydane
przez Zaktad Badari Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Whasciciela raportu.
Klasyfikacja okreslana dla wyrobu i podana w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla
deklaracji wtasciwosci uzytkowych (do 1 lipca 2013 r. — deklaracji zgodnoéci) producenta
w zakresie systemu 3 oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych (do 1 lipca
2013 r. — systemu oceny zgodnosci) i oznakowania CE zgodnie ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng wyrobu oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Producent ztozyt deklaracje, ktéra jest przechowywana w aktach. Potwierdza ona, ze w
procesie wytwarzania wyrobu nie ma specjalnych proceséw, procedur ani etapéw (np.
dodawanie retardantéw, ograniczanie zawartosci czesci organicznych lub dodawanie
wypetniaczy), ktore stuzg poprawie wtasciwosci ogniowych w celu otrzymania uzyskanej
klasyfikacji. W konsekwencji producent o$wiadcza, ze system oceny zgodnosci 3 jest
wiasciwy.

W zwigzku z tym laboratorium badawcze nie uczestniczy w poborze probek do badan,
chociaz ma odpowiednie informacje, dostarczone przez producenta, by zapewnié
identyfikacje badanych prébek.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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